
Geom .  FRANCESCO   ROSA
...................................

...................................

Si fa divieto di riprodurre e / o utilizzare i presenti elaborati in assenza del permesso scritto da parte degli intestatari , ai sensi
della legge sui diritti d ' autore  22/04/'41  n. 633 G.U. 16/07'41 n. 166

SINEDIL DI ENNIO PEDRAZZOLI e C. S.A.S

PEDRAZZOLI ENNIO

Dott .  Ing .  GIAN LUCA   FERRARI 

GB0022399Prj

...................................

...................................

VARIANTE ALL' AMBITO DI TRASFORMAZIONE  A.T. 004 
SUB COMPARTO  " A " sito in localita' S. Antonio

9_V1 : 50

SEZIONI TIPO DI PROGETTO
VIGENTE / VARIANTE

Elaborato :

Committenti :

STUDIO TECNICO

via G . Marangoni n. 7 - MANTOVA - tel. 0376 / 322148 - fax 0376 / 382220 - e_mail:stferrarigianluca@libero.it

via  Montanara Sud n. 16 - Campitello di Marcaria   MANTOVA - tel. 0376 / 967062 - e_mail:studiorosafrancesco@alice.it

Porto Mantovano Mantova

File :

Data :

Tav. n° :

Comune : Provincia :

Scala : Prat. n° :

GENNAIO 2022

Attacco m.a.t.

per morsettiera

Corpo illuminante 100 watt

Asola entrata cavi

Attacco m.a.t.

per morsettiera
Asola 186x46

Corpo illuminante 100 watt

Asola entrata cavi

Punto luce su palo

Rinfianco in Cls

Pozzetto acque bianche

Strato conglomerato bituminoso

Stabilizzato

Massiciata stradale in materiale riciclato certificato

Manto di usura

Massiciata stradale in materiale riciclato certificato

Strato conglomerato bituminoso

Stabilizzato

Manto di usura

Pozzetto acque bianche Condotta ø 125
Condotta ø 160
1 TUBO ENEL

Condotta ø 125

Condotta ø 160
2 TUBI ENEL

50 X 50

PARCHEGGI SEDE STRADALE

Acquedotto PN10
Dn 110

Rete idrica acqua
non potabile

MARCIAPIEDI SEDE STRADALE PARCHEGGI MARCIAPIEDI
1.75 5.00 8.00 1.75 7.00 2.00 1.75

27.25

MARCIAPIEDI

1 TUBO TELECOM E
CABLAGGIO

2 TUBI TELECOM E
CABLAGGIO
Condotta ø 125

Punto luce su palo

Condotta ø 125
Pozzetto acque nere
ø 1000

Condotta acque nere
Pvc ø 250

Gasdotto ø 110 S5

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Asola 186x46

Muretta di 
contenimento in Ca

Griglia 50 x 50 in
ghisa C 250

Griglia 50 x 50 in
ghisa C 250

Chiusino ø 60 in ghisa
sferoidale D400

Muretta di 
contenimento in Ca

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Pozzetto acque bianche
dimensione  variabile

Pozzetto acque bianche
50 X 50

ø variabile
Condotta acque bianche in Cls

in acciaio zincato H = 8.00 ml. in acciaio zincato H = 8.00 ml.

Rilevato Cat. A1-A3 spessore cm. 20

spessore minimo cm. 35 compresso

spessore cm. 5 compresso

spessore cm. 7 compresso

spessore cm. 3 compresso

spessore minimo cm. 35 compresso

spessore cm. 5 compresso

Rilevato Cat. A1-A3 spessore cm. 20

spessore cm. 7 compresso

spessore cm. 3 compresso

50 X 50

Griglia 50 x 50 in
ghisa C 250

p = 2.5 %p = 2.5 %
p = 2.5 % p = 2.5 %

LAGESTROEMIA INDICALAGESTROEMIA INDICA

Massiciata stradale in materiale riciclato certificato
spessore minimo cm. 40 compresso

Pozzetto acque bianche

Pozzetto prefabbricato in Cls

Manto di usura
spessore cm. 3 compresso

Strato conglomerato bituminoso
spessore cm. 7 compresso

Stabilizzato di fiume
spessore cm. 5 compresso

Condotta acque meteoriche

Pozzetto prefabbricato in Pvc

ILLUMINAZIONE PUBBLICA VEDI TAV.12_V

2 TUBI TELECOM E

1 TUBI ENEL
Rete idrica acqua
non potabileRinfianco in Cls

Pozzetto acque bianche
Acquedotto PN10

Condotta acque nere

Rilevato Cat. A1-A3 in materiale 

Muretta di contenimento
in Ca H. max 1.50 mt.

riciclato spessore variabile

Muretta di contenimento
in Ca H. max 1.50 mt.

2 TUBO ENEL
Condotta ø 160 mm.

acque nere ø 1000 mm.
Chiusino circolare ø 60 cm.

Pvc ø 315 mm.

Griglia 50 x 50 cm.
in ghisa C250

60 x 60 cm.

CABLAGGIO ø 125 mm.

Condotta ø 160 mm.

- Condotta ø 125 mm.
con chiusino in ghisa carrabile C250

- Pozzetto di derivaz. 400x400x800 mm.

- Punto luce su palo conico in acciaio
verniciato H tot. fuori terra = 8.00 mt.

60 x 60 cm.

Cls ø 1200 mm.

acque meteoriche 150 x 150 cm.
Chiusino quadrato 60 x 60 cm.

in ghisa sferoidale D400 in ghisa sferoidale D400

1.75 mt. 2.00 mt. 7.00 mt. 2.00 mt. 1.75 mt.

14.50 mt.

Griglia 50 x 50 cm.
in ghisa C250

Dn 110 mm.

Gasdotto ø 110 mm.S5

Fusto ø 12/14 cm. H = 2.00 mt. Fusto ø 12/14 cm. H = 2.00 mt.

Piastra in ghisa
pedonale a griglia
60 x 60 cm.

Cordolo in Cls
10/12 x 25/30 cm. Piastra in ghisa

pedonale a griglia
60 x 60 cm.

MARCIAPIEDI PARCHEGGI SEDE STRADALE PARCHEGGI MARCIAPIEDI

p = 2.5 % p = 2.5 %p = 1.5 % p = 2.00 %

Pav. in masselli autobloccanti colorati in Cls
sp. cm. 8 su sottofondo sp. cm. 10

Pav. in masselli autobloccanti colorati in Cls
sp. cm. 8 su sottofondo sp. cm. 10

p = 2.00 %

Pvc ø 160 mm Pvc ø 160 mm.

-1.20 mt.

+ 0.00 mt. + 0.10 mt.+ 0.10 mt.

-1.20 mt. -1.20 mt.

Y
MOD.

Y
MOD.

Piastra in ghisa
pedonale a griglia

Muretta di contenimento
in Ca H. max 1.50 mt.

60 x 60 cm.

Manto conglomerato
bituminoso

Lagestroemia Indica
Fusto ø 12/14 cm. H = 2.00 mt.

Cordolo in Cls
10/12 x 25/30 cm.

Pav. in masselli autobloccanti colorati in Cls
sp. cm. 8 su sottofondo sp. cm. 10

1.18 mt.

0.12 mt. 0.60 mt. 1.03 mt.

1.75 mt.

+ 0.10 mt.+0.00 mt. 

Muretta di contenimento
in Ca H. max 1.50 mt.

LAGESTROEMIA INDICA

pedonale a griglia
Piastra in ghisa

60 x 60 cm.

Fusto ø 12/14 cm. H = 2.00 mt.

Cordolo in Cls
10/12 x 25/30 cm.

per irrigazione
Tubo Ø 160 mm.

p = 2.00 %

Pav. in masselli autobloccanti colorati in Cls
sp. cm. 8 su sottofondo sp. cm. 10

p = 2.5 % + 0.00 mt.

0.12 mt. 0.60 mt. 1.03 mt.

1.75 mt.

+ 0.10 mt.
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Allplan 2009

SEZIONE YY - VIGENTE - scala : 50

PARTICOLARE MARCIAPIEDI E
POSIZIONAMENTO ALBERATURA - scala : 50

SEZIONE YY - VARIANTE - scala : 50

 SCHEMA INDIVIDUAZIONE SEZIONI SU PLANIMETRIA 

 - PIANTA - 

 - SEZIONE - 

 COMUNE DI PORTO MANTOVANO 
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