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ABACO SERRAMENTI ESTERNI

1 - Serramenti in ALLUMINIO eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio
isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron colore RAL
7037 opaco, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie
di alluminio,  guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai.
2 - La larghezza dei profili dovrà essere tale da permettere il rispetto dei valori
di trasmittanza e isolamento acustico di seguito indicati.
3 - Vetrocamere con vetri bassoemissivi stratificati con interposta una o più
pellicole di polivinilbutirrale con trasmittanza vetro certificata Ug indicata per ogni
serramento.
4 - Vetro anti infortunio su ambo i lati in coerenza con la destinazione pubblica del
fabbricato.
5 - Utilizzo di sigillanti poliuretanici certificati che garantiscano la tenuta all'aria tra
serramento e muratura con valore isolamento acustico del giunto RST,w >= 58 dB
(C-1;Ctr-4) con tripla guarnizione.
6 - Dovranno essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza
alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria;
UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua;
UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di (vedere anche
relazione acustica requisiti acustici passivi):
- 42 dB (ISO 717) per serramenti sala bar
- 44 dB (ISO 717) tutti gli altri serramenti
La prestazione termica minima del serramento completo di vetri Uw è indicata per
ogni serramento.
7 - Maniglie finitura cromo satinata
8 - Cancellini in acciaio zincato a caldo

NB. TUTTE LE MISURE DEI SERRAMENTI SONO INDICATIVE E
ANDRANNO VERIFICATE IN CANTIERE DA PARTE DELL'APPALTATORE, IN
CONTRADDITTORIO CON LA D.L. PRIMA DELL'ORDINE DEI MATERIALI.

POS.
01-02-03-04-05

SERRAMENTO CONTINUO IN ALLUMINIO
COLORE ALLUMINIO OPACO RAL 7037
N.3 PORTE A 2 BATTENTI 220 x 230 cm CON SOPRALUCE FISSO IN VETRO 220 x 90 cm
N.2 FIANCHILUCE FISSI IN VETRO 45 x 320 cm
LUCE ARCHITETTONICA: 807 x 320 cm
Trasmittanza vetro Ug≤ 1,00 W/m2K
Trasmittanza serramento vedi sotto

POS.
06

PORTA D'INGRESSO IN ALLUMINIO
COLORE ALLUMINIO OPACO RAL 7037
PORTA A 2 BATTENTI 220 x 320 cm CON MANIGLIONI
LUCE ARCHITETTONICA: 229 x 320 cm
Trasmittanza vetro Ug≤ 1,00 W/m2K
Trasmittanza serramento Uw≤ 1,237 W/m2K

POS.
08

SERRAMENTO IN ALLUMINIO
COLORE ALLUMINIO OPACO RAL 7037
SPECCHIATURA FISSA IN VETRO 48 x 320 cm
LUCE ARCHITETTONICA: 44 x 320 cm
Trasmittanza vetro Ug≤ 1,00 W/m2K
Trasmittanza serramento Uw≤ 1,300 W/m2K

POS.
07

SERRAMENTO IN ALLUMINIO
COLORE ALLUMINIO OPACO RAL 7037
4 ANTE APRIBILI VERSO L'INTERNO 225 x 90 cm
LUCE ARCHITETTONICA: 225 x 90 cm
Trasmittanza vetro Ug≤ 1,00 W/m2K
Trasmittanza serramento Uw≤ 1,300 W/m2K

POS.
09-10

n.2 SERRAMENTI IN ALLUMINIO
COLORE ALLUMINIO OPACO RAL 7037
ANTA A BATTENTE 120 x 220 cm
CON SOPRALUCE A WASISTAS 120 x 97 cm
LUCE ARCHITETTONICA: 120 x 320 cm
Trasmittanza vetro Ug≤ 1,00 W/m2K
Trasmittanza serramento Uw≤ 1,247 W/m2K

POS.
11

SERRAMENTO IN ALLUMINIO
COLORE ALLUMINIO OPACO RAL 7037
PORTA INGRESSO BAR
AD UN BATTENTE 120 x 220 cm
CON SOPRALUCE A WASISTAS 120 x 97 cm
LUCE ARCHITETTONICA: 120 x 320 cm
Trasmittanza vetro Ug≤ 1,00 W/m2K
Trasmittanza serramento Uw≤ 1,247 W/m2K

POS.
12

SERRAMENTO IN ALLUMINIO
COLORE ALLUMINIO OPACO RAL 7037
SPECCHIATURA FISSA IN VETRO 210 x 210 cm
LUCE ARCHITETTONICA: 210 x 210 cm
Trasmittanza vetro Ug≤ 1,00 W/m2K
Trasmittanza serramento Uw≤ 1,237 W/m2K

POS.
13

SERRAMENTO IN ALLUMINIO
COLORE ALLUMINIO OPACO RAL 7037
SPECCHIATURA FISSA IN VETRO 70 x 320 cm
CON SOPRALUCE A WASISTAS 70 x 75 cm
LUCE ARCHITETTONICA: 70 x 395 cm
Trasmittanza vetro Ug≤ 1,00 W/m2K
Trasmittanza serramento Uw≤ 1,300 W/m2K

POS.
14-15
16-17

n.4 SERRAMENTI IN ALLUMINIO
COLORE ALLUMINIO OPACO RAL 7037
ANTA A BATTENTE + WASISTAS 50 x 190 cm
LUCE ARCHITETTONICA: 50 x 190 cm
Trasmittanza vetro Ug≤ 1,10 W/m2K
Trasmittanza serramento Uw≤ 1,300 W/m2K

POS.
18

SERRAMENTO IN ALLUMINIO
COLORE ALLUMINIO OPACO RAL 7037
SPECCHIATURA FISSA IN VETRO 70 x 320 cm
LUCE ARCHITETTONICA: 70 x 320 cm
Trasmittanza vetro Ug≤ 1,00 W/m2K
Trasmittanza serramento Uw≤ 1,300 W/m2K

POS.
19-21

n.2 SERRAMENTI IN ALLUMINIO
COLORE ALLUMINIO OPACO RAL 7037
ANTA A BATTENTE + WASISTAS 60 x 100 cm
LUCE ARCHITETTONICA: 60 x 100 cm
Trasmittanza vetro Ug≤ 1,10 W/m2K
Trasmittanza serramento Uw≤ 1,300 W/m2K

POS.
22

CANCELLINO IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO
2  ANTE A BATTENTE 160 x 230 cm
LUCE ARCHITETTONICA: 177 x 235 cm

POS.
20

SERRAMENTO IN ALLUMINIO
COLORE ALLUMINIO OPACO RAL 7037
PORTA INGRESSO BAGNI
A BATTENTE 90 x 2100 cm
LUCE ARCHITETTONICA: 90 x 210 cm
Trasmittanza vetro Ug≤ 1,10 W/m2K
Trasmittanza serramento Uw≤ 1,300 W/m2K
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